
 

1/8 
 
 
 

Laboratório de Materiais de Construção Civil/ACTHE/IPT 

 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 141 412 -203 
 

CLIENTE:  ARGAMASSA MARICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ: 05.735.421/0001-84 

RUA NOVE, QD 15 (LOTE S. FRANCISCO), S/N – SÃO JOÃO DO 
IMBASSAÍ 

CEP 024930-652 - MARICÁ (RJ) 

TEL./FAX: (21) 2634-9320 

 
NATUREZA DO TRABALHO:  Ensaios de caracterização de argamassa colante 
 

REFERÊNCIA: Orçamento HE/LMPC Nº4579/23 
Emitido e aprovado em 23.05.2023 

 

1 MATERIAL 

Material coletado pelo Cliente e declarado como “ARGAMASSA COLANTE TIPO 

AC II – FLEXÍVEL PARA USO EXTERNO – FACHADAS E PISCINAS”, recebido no 

Laboratório de Materiais para Produtos de Construção (LMPC) em 26.05.2023, 

acondicionado em embalagem comercial, identificado internamente como  

LMPC N°364-23, conforme Figura 1. As principais informações do material são 

apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Informações do material e identificação no LMPC 

Identificação do 
Cliente 

Quant. 
(kg) 

Características do material 
Codificação no 

LMPC 

ARGAMASSA 
COLANTE TIPO 

AC II – FLEXÍVEL 
PARA USO 
EXTERNO – 

FACHADAS E 
PISCINAS 

20 

 Argamassa colante industrializada; 

 Fabricante: Argamassa Maricá 
Indústria e Comércio Ltda.; 

 Relação água/materiais secos: 0,23; 

 Tempo de maturação de 10 minutos. 

364-23 
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Figura 1 – Material entregue e identificação no LMPC 

    
Fonte: Equipe do LMCP 

2 MÉTODOS DE ENSAIOS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

2.1 Métodos de ensaios 

ABNT NBR 14.081-2:2012 - Argamassa colante industrializada para 

assentamento de placas cerâmicas - Parte 2 – Execução do substrato-padrão e aplicação 

de argamassa para ensaios (Procedimento IPT 5681 – rev. 4 de 19.02.2021). Por 

solicitação do cliente a mistura da argamassa foi realizada com uma relação 

água/argamassa colante de 230 gramas de aditivo por quilograma de argamassa anidra e 

maturação de 10 minutos após a mistura.  

ABNT NBR 14.081-3:2012 - Argamassa colante industrializada para 

assentamento de placas cerâmicas - Parte 3 – Determinação do tempo em aberto. 

(Procedimento IPT 5682 – rev. 3 de 09.12.2022). 
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ABNT NBR 14.081-4:2012 - Argamassa colante industrializada para 

assentamento de placas cerâmicas - Parte 4 – Determinação da resistência de aderência 

à tração, para as condições de cura normal, cura com imersão em água e cura em estufa. 

(Procedimento IPT 5683 – rev. 4 de 19.02.2021). 

 

2.2 Condições ambientais 

Na aplicação da argamassa o laboratório apresentava temperatura de 22ºC e 

umidade relativa do ar de 58%. 

 

2.3 Identificação dos substratos-padrão utilizados 

Os lotes dos substratos-padrão utilizados neste ensaio são “E133 e E134”. 

 

3 RESULTADOS 

Os resultados dos ensaios realizados são apresentados nas Tabelas 2 a 5. 
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3.1 Resistência de aderência para cura normal 

Tabela 2 – Resultados de resistência de aderência para cura normal 

Placa 
Tensão de 

ruptura 
(MPa) 

Extensão de 
aderência (a) 

(%) 

Tipos de ruptura (%)(b) 

S S/A A A/P P F 

1 1,19 100 - - 100 - - - 

2 1,28 100 - - 100 - - - 

3 1,42(*) 100 - - 100 - - - 

4 0,99 100 - - 100 - - - 

5 1,15 100 - - 100 - - - 

6 1,18 100 - - 100 - - - 

7 1,19 100 - - 100 - - - 

8 1,27 100 - - 100 - - - 

9 0,82(*) 100 - - 100 - - - 

10 1,04 100 - - 100 - - - 

Média 1,2 Data do ensaio: 04.07.2023 

(*) – Valores descartados conforme item 7.2.1 da norma ABNT 14081-4:2012 

(a) - Área de contato da placa cerâmica com a argamassa colante. 
(b) - Porcentagem da área da placa cerâmica em que ocorreram os seguintes tipos de ruptura: 

S - ruptura do substrato S/A - ruptura na interface argamassa e substrato 
A - ruptura da camada de argamassa colante  A/P - ruptura na interface argamassa e placa cerâmica 
P - ruptura da placa cerâmica F - falha na colagem 
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3.2 Resistência de aderência para cura submersa 

Tabela 3 – Resultados de resistência de aderência para cura com imersão em água 

Placa 
Tensão de 

ruptura (MPa) 
Extensão de 

aderência (a)(%) 

Tipos de ruptura (%)(b) 

S S/A A A/P P F 

1 0,58(*) 100 - - 100 - - - 

2 0,51 100 - - 100 - - - 

3 0,58(*) 100 - - 100 - - - 

4 0,45 100 - - 100 - - - 

5 0,53 100 - - 100 - - - 

6 0,43 100 - - 100 - - - 

7 0,45 100 - - 100 - - - 

8 0,36(*) 100 - - 100 - - - 

9 0,55 100 - - 100 - - - 

10 0,39 100 - - 100 - - - 

Média 0,5 Data do ensaio: 04.07.2023 

(*), (a) e (b) - Idem a tabela 2. 

 

3.3 Resistência de aderência para cura em estufa 

Tabela 4 – Resultados de resistência de aderência para cura em estufa 

Placa 
Tensão de 

ruptura 
(MPa) 

Extensão de 
aderência (a) 

(%) 

Tipos de ruptura (%)(b) 

S S/A A A/P P F 

1 0,54 100 - 20 80 - - - 

2 0,51 100 - 20 80 - - - 

3 0,58(*) 100 - 20 80 - - - 

4 0,48 100 - 20 80 10 - - 

5 0,48 100 - 25 75 - - - 

6 0,43 100 - - 100 - - - 

7 0,45 100 - 10 90 - - - 

8 0,42 100 - 10 90 - - - 

9 0,42 100 - - 100 - - - 

10 0,46 100 - 10 80 10 - - 

Média 0,5 Data do ensaio: 04.07.2023 

(*), (a) e (b) - Idem a tabela 2. 
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3.4 Determinação do tempo em aberto 

Tabela 5 – Resultados de resistência de aderência da argamassa colante para placas assentadas 
após 20 minutos da formação dos cordões 

Placa 
Tensão de 

ruptura 
(MPa) 

Extensão de 
aderência (a) 

(%) 

Tipos de ruptura (%)(b) 

S S/A A A/P P F 

1 0,95 100 - 20 40 40 - - 

2 0,90 100 - 20 40 40 - - 

3 0,80(*) 100 - 60 40 - - - 

4 1,03 100 - 50 50 - - - 

5 1,26(*) 100 - 20 40 40 - - 

6 1,03 100 - 20 40 40 - - 

7 0,84 100 - 20 30 50 - - 

8 1,18 100 - 20 40 40 - - 

9 1,07 100 - 40 40 20 - - 

10 1,12 100 - 50 50 - - - 

Média 1,0 Data do ensaio: 04.07.2023 

(*), (a) e (b) - Idem a tabela 2. 

 

4 LIMITES ESPECIFICADOS 

De acordo com a norma ABNT NBR 14.081-1: 2012 - Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas – Parte 1 – Requisitos, os 

requisitos a serem atendidos pelas argamassas colantes industrializadas são os 

apresentados na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Requisitos de argamassa colante 

Propriedade 
Método de 

ensaio 
Un. 

Argamassa colante industrializada 

AC I AC II AC III E D 

Tempo em aberto (a) NBR 14081-3 min  15  20  20 Argamassa do 
tipo I, II, ou III, 
com tempo em 

aberto 
estendido em 

no mínimo 
10 min do 

especificado 
nesta Tabela. 

 

Resistência de 
aderência à tração aos 
28 dias em: 

NBR 14081-4 

    

 - cura normal MPa  0,5  0,5  1,0 

 - cura submersa em 
água 

MPa  0,5  0,5  1,0 

 - cura com 
aquecimento em estufa 

MPa -  0,5  1,0 

(a) O tempo em aberto é o intervalo de tempo máximo entre a formação dos cordões de argamassa colante e o 
assentamento das placas cerâmicas, em que a resistência de aderência média é igual ou superior a 0,5 MPa. 

 

 
EQUIPE TÉCNICA 
Tecnólogo Leandro Augusto - IPT 
Técnico Guilherme Pereira Marques – FIPT. 
Aux. Técnico Francisco Pereira de Sousa – FIPT. 
 

São Paulo, 14 de julho de 2023. 
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